
Estrichfaser / Glasfaser 
 

                                                                                  Art. Nr. 605 

 

Wird Estrich, Mörtel, Beton, Gips ... beigemischt, um 

Zwangsspannungen aufzunehmen und damit Schwindrissen zu 

verhindern. 

Faser Länge: 12 mm 

 
 

Tech. Daten: 
 

Alterungs- und witterungsbeständig, chemisch resistent und nicht brennbar. Sie 

besitzt einen hohen Elastizitätsmodul, der die mechanischen Eigenschaften vom 

Estrich verbessern hilft. Die Zug- und Druckfestigkeiten der Estrichfaser sorgen 

für eine verbesserte Aussteifung des Estrichs bei gleichzeitiger Erhaltung einer 

gewissen Flexibilität dank der hohen Bruchdehnung.  

 

Wird Estrich, Mörtel, Beton, Gips und anderen hydraulischen Bauprodukten 

beigemischt, um im Frühstadium Zwangsspannungen aufzunehmen, und damit 

das Entstehen von Schwindrissen wirkungsvoll zu verhindern. 

 

Diese Fasern (12 mm) können problemlos in jedem Mischer verarbeitet 

werden. 

Die Zugabe kann während der Trockenmischung, oder unmittelbar nach der 

Wasserdosierung erfolgen. 

 

1 kg - ausreichend für ca. 1000 Liter Estrich, Beton 

 
           

Kein Gefahrgut, nicht gesundheitsschädlich bzw. wassergefährdend. 

 
 
 
 
 
Vorstehende Angaben sind Richtwerte bzw. Laborwerte und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Für 

die Eignung unserer Produkte im Einsatz mit anderen empfehlen wir Vorversuche durchzuführen. Wegen der Vielzahl der 

Anwendungsmöglichkeiten können wir keine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse geben.                                                                                           
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